
Biopharma-Herstellung
schützen
Pure-Gard, eine Innovation in hygienischer Druckentlastung



Technologie, der Sie vertrauen können
Im einzigartigen und komplexen biopharmazeutischen 

Herstellungsumfeld ist Technologie gefragt, der Sie vertrauen 

können. Mit Pure-Gard erhalten Sie eine revolutionäre 

Lösung, um Ihre Prozesse und Anlagen zu schützen.

Über Pure-Gard

Pure-Gard ist eine einteilige Patrone mit einer Berstscheibe, die zwischen zwei 

Druckhülsen elektronenstrahlgeschweißt ist. Pure-Gard bietet eine von der Dichtung 

unabhängige Lösung, welche bei Bedarf den regelmäßigen Dichtungswechsel ermöglicht, 

ohne dass die Scheibe gewechselt werden muss.

Durch Elektronenstrahlschweißen wird eine außergewöhnlich hohe Integrität der 

Schweißverbindung erreicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schnittstelle zwischen 

der Scheibe und der Druckhülsenwand spaltfrei ist und die Erwartungen der Industrie an 

die Reinigungsfähigkeit erfüllt.
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Herstellungskapazitäten

Wir können kleine bis große Mengen herstellen. Dabei kommt für eine 
überlegene Leistung das hochmoderne Elektronenstrahlschweißen zum 
Einsatz. Für dringende Anfragen bieten wir eine Express-Produktion an. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

ASME BPE, BS4825-3, BS6362, DIN32676, ISO1127, ISO2037, 
ISO2852, SMS3008, SMS3017

Materialien

Andere Materialkombinationen für Einlass, Auslass und Scheibe 
umfassen Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Tantal und Nickel.

Prozesskapazität

Pure-Gard eignet sich für den Einsatz in ein- und mehrphasigen 
Prozessen mit Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Flüssigkeiten mit 
Gaskappe. Pure-Gard ist CIP- und SIP-konform: Die vollständige 

Opti-Gard-Technologie

Pure-Gard enthält unsere Opti-Gard-Berstscheibentechnologie mit 
branchenweit führenden Toleranzen und einem breiten Bereich von 
Berstdrücken. Die Opti-Gard SoLo-Scheibe deckt den Großteil der 
biopharmazeutischen Prozessbedingungen ab, wobei die Opti-Gard-
Scheibe bei Bedarf höhere Berstdrücke bietet.



Merkmale und Vorteile

Pure-Gard erfüllt mit diesem riss-

und vertiefungsfreien Design 

Ihre Erwartungen an die 

Reinigungsfähigkeit der 

Komponenten. Unser rigoroses 

Testprogramm umfasst 100%ige 

Farbeindring- und 100%ige 

Heliumleckagetests. Pure-

Gard wurde zusätzlich einem 

unterzogen. Nähere Informationen 

erhalten Sie in einer Studie.

Die einteilige Ausführung schützt

die Berstscheibe, um während der

Installation das Schadensrisiko zu

minimieren. Dank der strukturellen

Stabilität von Pure-Gard wird

die Leistung auch nicht von den

Rohrleitungsbelastungen auf der

Belüftungsseite beeinträchtigt. 

Pure-Gard bietet eine von 

der Dichtung unabhängige 

Lösung. Im Gegensatz zu 

herkömmlichen hygienischen 

Druckentlastungslösungen muss 

die Scheibe beim Wechsel der 

Dichtungen nicht entsorgt werden. 

Diese innovative Designfunktion 

verlängert die Produktlebensdauer 

von Pure-Gard über die 

konventioneller hygienischer 

Druckentlastungslösungen hinaus.

Ohne Risse oder 
Vertiefungen

01

Strukturelle 
Stabilität

02

Längere 
Produktlebensdauer

03



Informationen von Pure-Gard 

werden per Laser gut leserlich auf 

der Seite eingeprägt. Ein Etikett ist 

nicht mehr erforderlich.

Pure-Gard ist für die 

Nutzung mit dem Vent-Tel 

Brucherkennungssystem von Elfab 

konzipiert. Diese unabhängige, 

wiederwendbare, nicht-invasive 

Lösung wird direkt auf der Tri-

Clamp montiert. Inspektion und 

Ersatz der Scheibe sind daher 

schnell und einfach möglich.

Pure-Gard gibt es in 

unterschiedlichen Größen und 

Bruchdruckwerten für Ihre 

Pure-Gard-Geräte werden so 

hergestellt, dass sie mit den 

Millipore NovAseptic Connectors 

und ähnlichen ASME/PED-Fittings 

sowie mit allen Inline-Druckhülsen-

Fittings kompatibel sind.

Etikettfrei

04

Nichtinvasive, 
wiederverwendbare 

Brucherkennung

05

Ein Sortiment für 
Ihre Anforderungen

06
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